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Technische Daten HSK-RA 202
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Rauchrohr
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Tarspulpumpe und Verrohrung
sind bauseits zu erstellen.
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Technische Anderungen, die der
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sténdigen Weiterentwicklung dienen,
bleiben vorbehalten.

Einbringbreite (mm) 975
Einbringlange (mm) 2195
Einbringhdhe (mm) 1862
Breite mit Verkleidung (mm) 930
Lange mit Verkleidung (mm) 2135
Hoéhe mit Verkleidung (mm) 1980
Wasserinhalt (1) 810
Gewicht (kg) 2660
Warmetauscherflache (m?) 20,90
Heizleistung (kW) 0-200
Nennwarmeleistung (kW) 200
CO? (%) 10,00
Wirkungsgrad (%) >90
Abgasmassenstrom (kg/Sek.) 0.169000
Abgastemperatur (°C) 180
Zugbedarf (Pa) -
Zugbedarf mit RGG (Pa) 25
Zug"bedarf mit 10
Unterdruckyperwaqhung (Pa)
wasserj%&g(e:n:t\)/:c)ierstand 82,40
max. Betriebsdruck (bar) 3
Heizungsvorlauf (Zoll) 2
Heizungsrucklauf (Zoll) 2
Sicherheitsvorlauf (Zoll) 11/2
Sicherheitsricklauf (Zoll) 11/2
Befill-Entleerung (Zoll) 1/2
Kaltwassereingang (Zoll) -
Kaltwasserausgang (Zoll) -
Tauchhiilse (Zoll) R
Rauchrohr @ (mm) 300
min. Zu/Abluft 450
elektrischer Anschluss 400V/16A 5polig
enotigter min. Volumensirom
fur Rucklaufanhebung bei 3,82
15K (m?*h)
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